AQUAESTIL PLUS d.o.0.

Cvijete Zuzori¢ 3
HR - 10000 Zagreb

TEHNICKA DOKUMENTACIJA
AQUAESTIL -
POLOZAJ INSTALACIJA
LIST 1/1 Masazna kada PLANE DUO

tel: 01/611-7033
fax: 01/611-0484
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Ugradbena slavina
- prikljucci tople i
hladne vode preko
kutnih ventila 1/2"/3/8"

Built in Bath Tap
- Connections to hot and cold
water (Valves 1/2"/3/8")
- mijesto postave
odljevnog sistema (odvod)
- Drain place
(Depends on model of bath)

Prikljucak el. Struje:

-
-

-3x 1,5 mm

-220V,50 Hz

- obavezno postavljanje vanjskog
prekidaca (preko kupaonskog
indikatora)

- instalacija osigurana od
indirektnog napona dodira
uredajem ZUDS.

Electric Power:

-3x 1,52mm

-220V, 50 Hz

- Connection to power through
outside bathroom switch

- Touch Safety Box
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Prikljucak el. Struje:

-3x 1,5 mm

-220V, 50 Hz

- obavezno postavljanje vanjskog
prekidaca {preko kupaonskog

Ugradbena slavina
- prikljucci tople i
hladne vode preko indikatora)
kutnih ventila 1/2"/3/8" - instalacija osigurana od

o indirektnog napona dodira
Built in Bath Tap uredajem ZUDS.

Electric Power:

-3x I,Sme

-220V, 50 Hz

- Connection to power through
outside bathroom switch

- Touch Safety Box

- Connections to hot and cold
water (Valves 1/2"/3/8")

- mijesto postave
odljevnog sistema (odvod)

- Drain place
(Depends on model of bath)
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